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5 Jahre ultimative Strömungspumpe Turbelle® stream3+
Stark und kompakt… die Turbelle® stream3+ ist die einzige Umwälzpumpe in der Aquaristik mit einem Magnetlager! 
Diese TUNZE® Innovation ermöglicht einen besonders leisen Lauf sowie eine hohe Leistungsübertragung und vermeidet 
zu annähernd 100% Verschleißerscheinungen an den drehenden Teilen. 
Der mitgelieferte Turbelle® Controller ist einfach bedienbar und ermöglicht eine Master - Slave - Kopplung
mit einer zweiten Turbelle® Pumpe. Die stream3+ kann für weitere Strömungsmöglichkeiten auch an einem 
Multicontroller oder Smartcontroller angeschlossen werden. 
Die Turbelle® stream3+ erfordert nur sehr wenig Wartung und kann in einem Biotopaquarium 
völlig sich selbst überlassen werden. Die Back Wash Funktion führt alle 24 Stunden eine 
automatische Rückspülung durch, dabei dreht sich der Propeller für 8 Sekunden in die 
andere Richtung und befreit den Ansaugkorb von groben Partikeln. Die Fish Care Funktion 
verhindert das Eindringen kleiner Tiere während einer Betriebspause. 
Die Pumpe ist mit verschiedenem Zubehör ausgestattet und kann perfekt an das jeweilige 
Aquarium angepasst werden: mit Gitter für einen direkten und einfachen Wasserauslass, 
mit Strömungswinkel für eine vertikale und diskrete Platzierung in einer Ecke des Aquariums 
und mit Strömungsrichter für eine weitreichende, laminare Strömung über 4 Meter. 
Die Turbelle® stream 3+ kann an jeder Stelle im Aquarium platziert werden, dafür 
verfügt sie über ein 5 Meter langes, hochwertiges Pumpenkabel und unseren 
stärksten Silence Magnet Holder für eine Befestigung an Glasscheiben bis 19 mm 
Glasstärke. Darüber hinaus kann sie im stream3 Rock 6150.250 diskret versteckt werden.
Das Verhältnis von Durchfluss zu Stromverbrauch ist auch nach 5 Jahren nach wie vor unerreicht: 
die Strömungsleistung der stream3+ erreicht 2.500 bis 15.000 l/h bei nur 3,5 bis 50 W!
Dieses TUNZE® Qualitätsprodukt hat eine Garantiezeit von 5 Jahren! 

Technische Daten:
Für Aquarien bis 3.000 Liter.
Strömungsleistung: 2.500 bis ca. 15.000 l/h
mit Turbelle® Controller
Energieverbrauch: von 3,5 bis max. 50 W
Netzteil: 100-240V / 50-60Hz
Kabellänge: 5 m
Maße (L x B x H): 93 x 70,6 x 184 mm
Silence Magnet Holder bis 19 mm Glasstärke.
Geliefert mit Strömungswinkel, Schutzgitter und Strömungsrichter.
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