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Tuna Sun
Für Süßwasseraquarien

Tuna Blue
Für Salzwasseraquarien

®

Logic™®

TUNA BLUE TUNA SUN

Spectral 
Controller

Spectral 
Controller X

Beide intuitiv bedienbaren Kessil® Steuerungsgeräte 
verfügen über eine einwandfreie Berührungssteuerung, 
ein übersichtliches Farbdisplay und bieten mühelose 
Lichtsteuerung auf Tastendruck. Die unkomplizierte 
Programmierung der Lichtsteuerung ermöglicht endlose 
Anpassungsmöglichkeiten ohne Verwirrung. 
→ Der Spectral Controller (für alle Kessil® A360, A160, A80, 
H80, H160) hat zwei separate 0~10 V-Ausgänge. Jeder Port 
kann eine eigene unabhängige Leuchtengruppe steuern. 
Egal, ob es sich um zwei Leuchtengruppen in einem 
Aquarium handelt, ein Schaubecken und ein verstecktes 
Refugium oder mehrere Aquarien – ein einziger Controller 
verbindet alles miteinander.
→ Der Spectral Controller X (für A360X und Kessil® 
0~10 V-Leuchten) verfügt über einen K-Link-Port und einen 

0~10 V-Ausgang. Über den K-Link-Anschluss kann eine Verbindung zum A360X hergestellt werden, während der  
0~10 V-Anschluss für die  0~10 V-Leuchten von Kessil® bestimmt ist. Für 0~10 V-Leuchten wird ein USB-Netzteil 
benötigt (nicht im Lieferumfang).
→ Entsprechend der unterschiedlichen Anforderungen diverser Aquarien und Refugien kann auf zweierlei Arten 
ein individuelles Beleuchtungsprogramm eingestellt werden. 
→ Im Quick Set Modus können für einzigartige Sonnenauf- und -untergangs-Effekte Lichtintensität und -farbe über 
sechs bzw. acht verschiedene Zeitpunkte hinweg verändert werden. 
→ Mit dem Akklimatisierungsmodus ist die Installation weiterer Leuchten in ein Aquarium oder das Einsetzen neuer 
Korallen bzw. Pflanzen in ein bestehendes Biotop sehr einfach. Die Akklimatisierungszeitleiste kann an spezifische 
Bedürfnisse angepasst werden.
→ Im manuellen Modus werden Spektrum und Intensität des Lichts nach Bedarf angepasst. 
Kessil® LEDs sind auch kompatibel mit anderen externen 0~10 V Controllern. Mehrere Leuchten können in Reihe 
geschaltet und angesteuert werden.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert spezialisiert sich DiCon im Bereich Hochgeschwindigkeits-
Laserstrahlen und Faseroptik auf dem Telekommunikations-, Militär- und Biomedizinsektor. In den 
frühen 2000er Jahren erkannte DiCon, dass die Revolution der LED-Technik im Beleuchtungssegment 
unmittelbar bevorstand und investiert seitdem stark in diese Technologie. So wurden drei weitere 
Unternehmensableger gegründet. DiCon LED hat die wegweisenden High Density LED Arrays 
hervorgebracht, DiCon Lighting ist spezialisiert auf Beleuchtungskörper für die Architektur- und 
Unterhaltungsindustrie. Der Geburtsort des Tochterunternehmens Kessil®, spezialisiert auf den 
Bereich Biotopbeleuchtung, ist die San Francisco Bay Area, das Epizentrum der Gewächshaus-
Industrie. Die innovativen Ideen und spezifischen Erfahrungen dreier UC Berkeley Absolventen und 
ihre Zusammenarbeit mit DiCon bei verschiedenen Projekten bildeten das Fundament des jungen 
Unternehmens Kessil®. Anfang 2009 präsentierten die drei Akademiker dem DiCon-Management 
erfolgreich ihre Geschäftsidee und konnten sofort mit der Entwicklung und dem Testing der Prototypen 
der ersten Leuchtengeneration beginnen. Durch DiCons umfangreiche Investitionen entwickelten sie 
sehr schnell die Kessil® Dense Matrix LEDs, die sich durch die Bündelung einer Vielzahl von Einzel-
LEDs auf engstem Raum mit dem Resultat einer breiten Spektralabdeckung auszeichnet. Zu den 
Mitarbeitern von Kessil® zählen DiCon Top-Experten im Bereich Optik und Produktdesign.
Heute ist jeder Geschäftsbereich von DiCon ein anerkannter Marktführer in seinem jeweiligen Segment. 
Sie entwickeln und fertigen Qualitätsprodukte, erweitern das Wissen über Photonik durch kontinuierliche 
Forschung und bauen Kundenbeziehungen mit einem durchgängig erstklassigen Service auf. 
Wir freuen uns, unsere eigene Produktpalette an hochwertigen LED-Leuchten für die Aquaristik mit 
Kessil® LEDs ergänzen zu können. TUNZE® Aquarientechnik entwickelt und produziert hochspezialisierte 
LED-Leuchten in PU-Harz für IP-68-Sicherheit, einsetzbar sowohl über als auch als einziger Anbieter 
auf dem Markt unter der Wasseroberfläche im Aquarium. Der Einsatz unter Wasser resultiert in einer 
signifikanten Steigerung der Leistung und der Minimierung elektrischer Verluste. TUNZE® LEDs sind wie 
auch die TUNZE® Pumpentechnik ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sich moderne Technologie und 
zeitgemäßes Design im Aquarium zu Kunst erheben lässt. 
Die Symbiose zwischen den beiden starken Unternehmen Kessil® und TUNZE® offeriert Ihnen die beste 
Auswahl an innovativer Beleuchtungstechnologie für Aquarien und Naturbiotope.

Was bedeutet „Kessil®”?
steht für Kelvin, die physikalische Einheit für Farbtemperatur.

ist der Anfangsbuchstabe für emission of light.

kommt von carbon capture und steht für Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Mit einem 
kleinen Kunstgriff wurde „ss” daraus.

bedeutet intensity und bezeichnet besonders die Dense Matrix LED Technologie
steht für Lambda, die physikalische Einheit für Wellenlänge und Spektrum. Kessil® erstellt sehr 
effiziente und einzigartige Spektren.

Als führendes Unternehmen in der Aquaristik seit 1960 freut sich TUNZE® 
Aquarientechnik über die Kooperation mit dem wegweisenden 
Marktführer im Bereich Biotopbeleuchtung DiCon - Kessil®.

→ Kessil®s patentierte Dense Matrix LED-Technologie fasst 
mehrere LED-Chips auf einem einzigen Array (Cluster / 
Bündel) zusammen und erzeugt so eine leistungsstarke 
und durchdringende Lichtquelle mit großer Reichweite. Die 
Reichweite der Ausleuchtung kann weiter verbessert werden, 
indem mehrere Leuchten dicht positioniert werden.
→ Mit Kessil® Logic™ wird eine konstante Leistungsabgabe 
und damit konsistentes Korallen- bzw. Pflanzenwachstum im 
gesamten einstellbaren Spektrum sichergestellt (10.000 K 
bis Actinic bei Tuna Blue Lampen, 6.000 bis 9.000 K bei 
Tuna Sun).   
→ Ein schöner, unvergleichlicher Schimmer repliziert das 
natürliche, vom Wasser reflektierte Sonnenlicht.
→ Das innovative Wärmemanagementsystem erhöht die 
Lebensdauer und Effizienz.
→ Unterschiedliche Wellenlängen werden nahtlos in einem 
einzelnen LED-Array gemischt, wodurch eine einheitliche 
Farbe über den gesamten Abdeckungsbereich hinweg 
erzeugt wird.
→ Die von Kessil® spezifisch entwickelte UV-Lichtmischung 
verbessert das Wachstum und die Farbe der Korallen bzw. 
Pflanzen.



Logic™®

A360 Spectral 
Controller

Tuna Sun
Für Süßwasseraquarien

Tuna Blue
Für Salzwasseraquarien

LED A360X Tuna Blue
Maße: 110 x 53 mm
Gewicht: 370 g
Spektrum: Deep Ocean Blue bis Sky Blue + Rot, Grün, Blau (RGB)
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 19V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: max. 90 W
KSA360XTB  475,00 €

LED A360X Tuna Sun
Maße: 110 x 53 mm
Gewicht: 370 g 
Spektrum: 6.000 bis 9.000 K + Red, Yellow (RY)
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 19V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: max. 90 W
KSA360XTS  475,00 €

Der intuitiv bedienbare Kessil® Spectral Controller X für Kessil® A360X LEDs 
und alle 0~10 V Leuchten von Kessil® verfügt über eine einwandfreie 
Berührungssteuerung, ein übersichtliches Farbdisplay und bietet mühelose 
Lichtsteuerung auf Tastendruck. Die unkomplizierte Programmierung der Licht-
steuerung ermöglicht endlose Anpassungsmöglichkeiten ohne Verwirrung. 

→ Das K-Link-Kommunikationssystem ist ein Upgrade des einfachen 
Plug & Play 0~10 V Moduls, mit dem man mehrere A360X miteinander 
vernetzen kann (bis zu 32 Geräte) und einzelne Gruppen mit 
individuellen Programmen steuert. K-Link ist auch eine bidirektionale 
Kommunikationsform, d.h. der Spectral Controller X kann die Anzahl der 
Leuchten im Netzwerk, den Status der Leuchten usw. erkennen.
→ Der Spectral Controller X verfügt über einen K-Link-Port und einen 
0~10 V-Ausgang. Über den K-Link-Anschluss kann eine Verbindung 
zum A360X hergestellt werden, während der 0~10 V-Anschluss für die  
0~10 V-Leuchten von Kessil® bestimmt ist. Für 0~10 V-Leuchten wird 
ein USB-Netzteil benötigt (nicht im Lieferumfang).
→ Der Programm-Modus bietet drei Möglichkeiten, um ein individuelles 
Beleuchtungsprogramm einzustellen, welches den unterschiedlichen 
Anforderungen diverser Aquarien und Refugien entspricht. Es können 
maximal 12 Programme erstellt werden.
→ Im Quick Set Modus können für einzigartige Sonnenauf- und 
-untergangs-Effekte Lichtintensität und -farbe über sechs verschiedene 
Zeitpunkte hinweg verändert werden. 
→ Mit dem Akklimatisierungsmodus ist die Installation weiterer Leuchten 
in ein Aquarium oder das Einsetzen neuer Korallen bzw. Pflanzen in ein 
bestehendes Biotop sehr einfach. Die Akklimatisierungszeitleiste kann an 
spezifische Bedürfnisse angepasst werden.
→ Im manuellen Modus können Spektrum und Intensität sofort angepasst 
werden, um die Lichtanpassung auf Abruf anzupassen.

Die Nachfolgerin der Kessil® A360 LED Aquarien-Leuchte hat durch smartes Redesign einen 
sog. Sonnenblumenkühlkörper bekommen, sprich ein kompakteres, schmaleres Design, dazu 
eine wesentlich größere Lichtleistung (Higher Photon Volume Density) mit umfangreichen 
Farbsteuerungsmöglichkeiten, die unbegrenzte Farbkombinationen für ein ästhetisches Lichterlebnis 
bieten und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Kernspektrums erhalten. Dazu ermöglicht sie 
weichere Farbübergänge und Dimmeffekte sowie die Simulation von natürlichem Mondlicht. 

→ Die intelligente Kommunikationsübertragungsmethode K-Link ist ein Upgrade des Plug-
and-Play-Systems (0~10 V), mit dem Benutzer mehrere A360X miteinander vernetzen und 
einzelne Gruppen für die Ausführung eigener Programme einrichten können. Zusammen 
mit weiterem Zubehör kann durch die A360X die Lichtstimmung des Aquariums noch 
umfangreicher modifiziert werden.
→ Eine neue Generation von Dense Matrix LEDs sorgt zusammen mit der aktuellsten Optik für 
eine breitere Lichtabgabe und eliminiert Abschattungen. Die A360X LED verfügt über eine 
Reichweite bis zu 75 cm über die Wasseroberfläche hinaus. 
→ Durch den Kessil® A360X Narrow Reflector (optionales Zubehör) kann die Intensität des 
zentralen Lichtstrahls um das Dreifache erhöht und damit mehr Durchdringung erzeugt werden –
ideal für tiefe Becken. Kontraste, Tiefe und Dynamik eines Aquariums wirken eindrucksvoller.
→ Das bekannte Tuna Blue/ Sun-Spektrum hat sich bei seinen Nutzern bewährt, um das 
Korallen- bzw. Pflanzenwachstum zu fördern und die Färbung zu verbessern. 
→ Unterschiedliche Wellenlängen werden nahtlos in einem einzelnen LED-Array gemischt und 
strahlen eine einheitliche Farbe über den gesamten Abdeckungsbereich aus. 
→ Zusätzlich zum beliebten Tuna Blue/ Sun-Spektrum können mit Hilfe des neuen Spectral 
Controllers X oder des bald verfügbaren Kessil® WiFi-Dongles Rot, Grün, Violett und Indigo (Lila) 
hinzugefügt werden, um über ein Vollfarbenspektrum zu verfügen. 

Spectral Controller X
Gewicht: 120 g
Abmessungen (L x B x H): 142 x 63 x 14 mm
KSASC02  150,00 €                



Logic™®

Tuna Blue
Für Salzwasseraquarien

A160 A80A360
Tuna Sun
Für Süßwasseraquarien

Tuna Sun
Für Süßwasseraquarien

Tuna Blue
Für Salzwasseraquarien

Logic™®

LED A360WE Tuna Sun
Abmessungen (H x T): 91 x 101 mm 
Gewicht: 430 g
Spektrum: 6.000 bis 9.000 K
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 60 cm
Durchschnittliche Reichweite für die meisten Pflanzen: 
60 bis 76 cm
Netzteil: 100-240 V AC (Eingang), 19 V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 90 W
KSA360WETS  380,00 €

LED A360NE Tuna Blue
Abmessungen (H x T): 114 x 101 mm
Gewicht: 520 g
Spektrum: Deep Ocean Blue bis Sky Blue
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 45 cm
Durchschnittliche Reichweite für die meisten Riffe: 
76 bis 91 cm
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 19V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 90 W
KSA360NETB  380,00 €

LED A80 Tuna Blue
Abmessungen (H x T): 25 x 124 mm 
Gewicht: 400 g
Spektrum: 10.000 K bis Actinic
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 60 cm
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 24V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 15 W
KSA80TB  150,00   €

LED A360WE Tuna Blue
Abmessungen (H x T): 91 x 101 mm
Gewicht: 430 g
Spektrum: Deep Ocean Blue bis Sky Blue
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 60 cm
Durchschnittliche Reichweite für die meisten Riffe: 
60 bis 76 cm
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 19V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 90 W
KSA360WE  380,00 €                

LED A160WE Tuna Blue
Abmessungen (H x T): 102 x 63 mm 
Gewicht: 320 g
Spektrum: Deep Ocean Blue bis Sky Blue
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 60 cm
Durchschnittliche Reichweite für die meisten Riffe: 
60 bis 76 cm 
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 19-24V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 40 W
KSA160WETB  290,00 €                

LED A160WE Tuna Sun
Abmessungen (H x T): 102 x 63 mm 
Gewicht: 320 g
Spektrum: 6.000 bis 9.000 K
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächen-
durchmesser von 60 cm
Durchschnittliche Reichweite für 
die meisten Pflanzen: 60 bis 76 cm
Netzteil: 100-240 V AC (Eingang), 
19-24 V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 40 W
KSA160WETS  290,00 €

LED A80 Tuna Sun
Abmessungen (H x T): 25 x 124 mm 
Gewicht: 400 g
Spektrum: 6.000 bis 9.000 K
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 60 cm
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 24V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 15 W
KSA80TS  150,00 €

Das elegante, lüfterlose Design der A80 Tuna Blue und Sun LEDs wurde mit einem einzigartigen und 
kompakten Dense Matrix Array und einer Optik kombiniert, die einen effizienten Abdeckungs- und 
Durchdringungsbereich sowie die höchste Lumen-pro-Watt-Leistung aller Kessil®-Geräte gewährleisten.    

→ Unterschiedliche Wellenlängen werden nahtlos in einem einzelnen LED-Array gemischt, wodurch 
eine einheitliche Farbe über den gesamten Abdeckungsbereich hinweg erzeugt wird.
→ Die von Kessil® spezifisch entwickelte UV-Lichtmischung verbessert das Wachstum und die Farbe 
der Korallen bzw. Pflanzen.
→ Dank Dense Matrix LED-Technologie ist die H80 eine leistungsstarke und durchdringende 
Lichtquelle mit großer Reichweite und genug Energie, um die gesamte Anlage mit Licht zu 
versorgen. Durch die Kombination eines einzigartigen lüfterlosen Designs und des kompakten 
Dense-Matrix-Arrays emittiert die H80 die meisten Lumen pro Watt aller Kessil®-Leuchten.
→ Benutzerfreundliche Farbregler ermöglichen den Wechsel zwischen den Spektren und 
Intensitätsanforderungen je nach erwünschter Lichtstimmung.
→ Die innovative Wärmeableitung ermöglicht das lüfterlose, wartungsarme und elegante Design 
der H80 LED.
→ Unkomplizierte Steuerung mit Spectral Controller 
oder Spectral Controller X.

Unkomplizierte Steuerung mit 
Spectral Controller oder Spectral Controller X.
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Logic™® AP700

Die geräuscharme Kessil® AP700 LED für Salzwasseraquarien zeichnet sich durch innovatives Wärmemanagement und 
eine effiziente, langlebige LED-Konstruktion aus. Die Hybridoptik und Dense Matrix LED Arrays (Cluster / Bündel) mit hohem 
Wirkungsgrad bieten mehr Leistung und eine größere flächenmäßige Abdeckung und Durchdringung mit Licht. Diese 185-Watt-
Panel-Plattform verfügt über eine makellose Touch-Steuerung, mit der sich Intensität und Farbe problemlos einstellen und ein 
Mondlichtmodus auswählen lässt. Eingebautes WLAN bietet noch mehr Kontrolle und einfache personalisierte Anpassung. 

→ Dense Matrix-LEDs bieten ein volles Farbspektrum. Unabhängig voneinander einstellbare LED-Kanäle ermöglichen dem 
Benutzer die Auswahl einer bevorzugten Farbe. Mit der iOS/Android-App kann man eine Palette von Blau zwischen Deep 
Ocean Blue und Sky Blue und sogar andere Farben wie Grün, Gelb, Rot und Lila für andere Stimmungen auswählen.
→ Unterschiedliche Wellenlängen innerhalb eines einzelnen LED-Arrays werden nahtlos gemischt und strahlen eine einheitliche 
Farbe mit weitreichender Abdeckung aus.
→ Für ein ausgezeichnetes Korallenwachstum und -färbung sorgt die speziell entwickelte Zusammensetzung aus Linsen 
und Reflektoren mit breiterer Lichtabgabe und einer überragenden Durchdringung (bis zu 122 cm). Schattierungen werden 
nahezu eliminiert, Hot Spots minimiert.
→ Zusammen mit einer einzigartigen Präzisions-UV-Licht-Mischung ermöglichen unabhängig voneinander einstellbare 
Farbkanäle die Wahl einer bevorzugten Farbe innerhalb des Spektralbereichs, während das für Korallenwachstum und 
-färbung bestens geeignete Spektrum erhalten bleibt. 
→ WiFi-Steuerbarkeit: Mit den Apps für iOS und Android-Tablets haben Benutzer Zugriff auf erweiterte manuelle Steuerungs- 
und Programmanpassungen sowie die Möglichkeit, Lichtgruppen zu synchronisieren. Zu den Funktionen der App gehören 
die Vollfarbsteuerung, ein Akklimatisierungsmodus, der Mondzyklus, Wettereffekte und mehr. 

LED AP700
Abmessungen (L x B x H): 51 x 16 x 4 cm
Gewicht: 2,18 kg
Spektrum: Vollfarbspektrum
Abdeckungsbereich: Bis zu 122 x 60 cm
Durchschnittliche Reichweite 
für die meisten Riffe: 60 bis 76 cm
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 
48V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 185 W
KSAP700  990,00 €

LED H80 Tuna Flora
Abmessungen (H x T): 25 x 124 mm 
Gewicht: 400 g
Spektrum: Blau (420 – 490 nm), Grow (Purple), 
Bloom (Magenta), Rot (650 – 750 nm)
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 60 cm
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 24V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 15 W
KSH80TF  150,00 €

So wie Pflanzen und Algen in verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedliche Nährstoffanforderungen haben, 
haben sie auch während ihrer gesamten Entwicklung wechselnde Lichtanforderungen. Das Kessil® H380 Grow Light 
kann abhängig von den jeweiligen aktuellen Bedürfnissen zwischen zwei Vollspektrum-UV-Zusammensetzungen 
wechseln, um die Wirksamkeit sowohl während der Wachstums- als auch der Blütephase zu maximieren. Es kann 
auch verwendet werden, um Makroalgen in einem Refugiumbecken zu kultivieren. Das H380 Grow Light ist dank 
Dense Matrix LED-Technologie eine leistungsstarke und durchdringende Lichtquelle, die die gesamte Anlage mit 
Licht versorgt. Das H380 Grow Light ist nicht steuerbar mit Spectral Controller / Spectral Controller X.

LED H160 Tuna Flora
Abmessungen (H x T): 102 x 63 mm 
Gewicht: 400 g
Spektrum: Blau (420 – 490 nm), Grow (Purple), 
Bloom (Magenta), Rot (650 – 750 nm)
Abdeckungsbereich: 
Bis zu einem Oberflächendurchmesser von 60 cm
Netzteil: 100-240V AC (Eingang), 19-24V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 40 W
KSH160TF  290,00 €

LED H380 Grow Light
Abmessungen (H x T): 114 x 101 mm
Gewicht: 520 g
Spektrum: Extreme Purple für dichtes, üppiges Wachstum, 
Extreme Magenta für optimierte Blüte (UV)
Abdeckungsbereich: 
Oberflächendurchmesser von 60 cm bei einer 
durchschnittlichen Durchdringung von 7,6 cm
Netzteil: 100-240 V AC (Eingang), 19 V DC (Ausgang)
Leistungsaufnahme: 90 W max.
KSH380N  380,00 €

Kessil® H80 und H160 Tuna Flora LEDs sind wegweisende LED-Vollpektrum-Leuchten mit regulierbarem Spektrum, 
einstellbarer Intensität und ideal für die meisten Refugium-Algen wie Chaetomorpha und Caulerpa sowie die meisten 
Pflanzen geeignet. Um eine maximale Effizienz der Photosynthese zu erreichen schöpft das emittierte Licht aus dem 
gesamten Wellenlängenbereich von 380 bis 780 nm, also auch nahe dem UVA- und Infrarot-Bereich.

→ Ein großer Anteil von Licht im BLAUEN Spektralbereich (420 – 490 nm) führt zu gedrungenem, buschigem 
Wachstum der Pflanzen.
→ Das GROW-Spektrum kurbelt während des gesamten Lebenszyklus vieler Pflanzen das vegetative Wachstum an.
→ Das BLOOM-Spektrum steigert den Ertrag, indem während der entscheidenden Fortpflanzungsphase der 
Pflanzen eine reiche Blüte gefördert wird.
→ Mit dem ROTEN Spektrum (650 – 750 nm) wird über die gesamte Lebensdauer der Pflanze maximales 
Wurzelwachstum angeregt. In der Endphase steigert das rote Spektrum auch die Produktivität der Pflanzen und 
die Erntequalität.
→ Dank Dense Matrix LED-Technologie ist die H160 Tuna Flora eine leistungsstarke und durchdringende Lichtquelle 
mit großer Reichweite und genug Energie, um die gesamte Anlage mit Licht zu versorgen. 
→ Durch die Kombination eines einzigartigen lüfterlosen Designs und des kompakten Dense-Matrix-Arrays emittiert 
die H80 die meisten Lumen pro Watt aller Kessil®-Leuchten.
→ Unkomplizierte Steuerung mit Spectral Controller oder Spectral Controller X.
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Der intuitiv bedienbare Kessil® Spectral Controller für 
alle Kessil® 0~10 V LEDs (A360, A160, A80, H160, H80) 
verfügt über eine einwandfreie Berührungssteuerung 
und ein übersichtliches Farbdisplay und bietet mühelose 
Lichtsteuerung auf Tastendruck. Die unkomplizierte 
Programmierung der Lichtsteuerung ermöglicht endlose 
Anpassungsmöglichkeiten. 
Gewicht: 110 g
Abmessungen (L x B x H): 142 x 63 x 14 mm
KSASC01  150,00 €

A360X Narrow Reflector
Durch den Kessil® A360X Narrow Reflector kann die 
Lichtintensität der A360X LED um das Dreifache erhöht 
werden – ideal für tiefe Becken. Der Narrow Reflector ist 
durch eine Magnethalterung einfach zu befestigen.
Abstrahlwinkel: 55°
Montagehöhe: 20-25 cm über der Wasseroberfläche
KSAOK03  34,50 €

AP700 Lampenschiene
Die Kessil® AP700 Lampenschiene ermöglicht die 
Montage der Kessil® AP700 LED Aquarien-Leuchte an 
der Innenseite der meisten Aquarienabdeckungen 
(oder an der Zimmerdecke). Jeder Verlängerungsarm 
ist 284 mm lang und kann in die AP700 LED eingesetzt 
werden. Wir empfehlen, die AP700 LED 38-46 cm über die 
Wasseroberfläche zu hängen, um eine Fläche von etwa 
120 x 60 cm in gemischten Riffbecken zu beleuchten, 
und 13-18 cm über der Wasseroberfläche bei Aquarien 
mit überwiegendem SPS-Besatz, um eine Fläche von 
90 x 60 cm abzudecken.
Gewicht: 190 g
Abmessungen (L x B x H): 284 x 109 x 51 mm (Einheit x2)
KSACM01  45,60 €

AP700 Aufhängungsset
Mit dem AP700 Aufhängungsset wird die Kessil® AP700 LED 
an der Decke oder im Aquariendeckel aufgehängt. Wir 
empfehlen, die AP700 LED 38-46 cm über der Wasserober-
fläche aufzuhängen, um eine Abdeckung von 120 x 60 cm 
für gemischte Riffbecken zu erhalten, und 13-18 cm über 
der Wasseroberfläche für eine Abdeckung von 90 x 60 cm 
bei Aquarien mit überwiegendem SPS-Besatz.
Gewicht: 170 g
Länge: 300 cm (x2)
KSAHM01  45,60 €

90° Flexarm Adapter
Der Kessil® 90° Flexarm Adapter ist für die Verwendung 
mit dem A Serien Flexarm konzipiert und ermöglicht eine 
größere Reichweite für größere Aquarien. Der Adapter 
kann in weniger als 1 Minute an eine vorhandene Leuchte 
und eine A-Serie mit Flexarm montiert werden. 
Gewicht: 50 g
Abmessungen: ø18 mm x H 50 mm
KSAGA90  22,80 €

90° Flexarm Halterung
Die Kessil® 90° Flexarmhalterung wurde zur Verwendung 
mit dem Flexarm der A-Serie entwickelt, um ein flaches, 
schlankes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die Halterung 
kann in weniger als 1 Minute am A360X oder A360 und 
A-Serie Flexarm installiert werden. 
Gewicht: 60 g 
Abmessungen (L x B x H): 119 x 20 x 28 mm
KSAGB90  22,80 €

Flexarm für Kessil® Serie A LEDs
Der Flexarm für Kessil® Serie A LEDs bietet vielseitige 
Befestigungsmöglichkeiten zur optimalen Positionierung. 
Der für die meisten Glasaquarien entwickelte, flexible 
60 cm-Arm bietet eine robuste, anpassungsfähige Lösung 
für die Installation Ihrer Kessil®-Aquarienleuchte.
Gewicht: 870 g
Maße: ø15 mm x H 600 mm
KSAGN01  39,90 €

Flexarm für Kessil® A80 LEDs
Der Flexarm für Kessil® A80 LEDs bietet vielseitige 
Befestigungsmöglichkeiten zur optimalen Positionierung 
von Kessil® A80 Aquarien-LEDs. Mit dem 25cm - Arm wird 
die Kessil® A80 LED für Aquarien ohne Deckel sicher am 
oberen Aquarienrand befestigt.
Gewicht: 330 g
Maße: ø15 mm x H 254 mm
KSAGN03  28,50 €

Halterungserweiterung
Die Kessil® Halterungserweiterung ist für die Verwendung 
mit dem Montagearm konzipiert und bietet zusätzliche 
Montagemöglichkeiten. Sie wurde speziell für Acrylaquarien 
oder Becken mit umlaufenden Streben entwickelt, 
die Montagearme werden hier am Aquarienunterbau 
befestigt. Die Erweiterung wird mit zwei Verlängerungsrohren 
geliefert, die eine Gesamtlänge von 1,46 m ermöglichen. 
Sie ist kompatibel mit A160, A360 und AP700.
Gewicht: 600 g
Abmessungen: ø 25 mm x H 96 cm
KSAEM01  62,80 €

Erweiterungsschubleiste
Die Kessil® Erweiterungsschubleiste verlängert die 
Montagearme um bis zu 89 mm. Mit diesem Zubehör 
können Kessil®-Leuchten auf breiteren Aquarien (64-80 cm) 
genau dort montiert werden, wo sie gebraucht werden. Die 
einfache Installation und robuste Konstruktion machen die 
Erweiterungsschubleiste zu einem großartigen Zubehörteil 
für große Aquarien.
Gewicht: 190 g
Abmessungen: ø 21,8 mm x L 31,5 cm
KSASB02  28,50 €

Montagearm
Der Kessil® Montagearm ist eine hochwertige 
Befestigungslösung, mit der Sie Kessil® Aquarium-LEDs direkt 
an Ihrem Aquarium installieren können. Der Montagearm 
ist in der Höhe und von hinten nach vorne einstellbar (bei 
46 - 61 cm breiten Aquarien) und hat eine im Inneren des 
Rohres versteckte Kabelführung, um ein ungestörtes Bild 
an modernen, reduzierten Aquarien zu gewährleisten. Er 
ist kompatibel mit A160, A360WE / NE, A360X und AP700        
(2 Montagearme für AP700 erforderlich).
Gewicht: 800 g
Abmessungen: ø25 mm x B 313 - 392 mm x H 528 mm
KSAGN02  74,20 €
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Die hier angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufs-
preise in Euro und enthalten 19% MwSt. Preisänderungen 
und technische Modifikationen vorbehalten.

Master distributor Europe:
TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Str. 68
82377 Penzberg
Tel   0049 8856 2022 
Fax 0049 8856 2021
www.tunze.com

Typ1 Steuerungskabel 
(für Neptune Controller)
Verbindungskabel zwischen externem Controller und Kessil® 
LEDs A80 / A160 / A360W / A360N.            
Länge: 1,8 m ohne Anschlüsse
Steckertypen: 3,5 mm Stereo-Klinken-Stecker auf RJ45-
Stecker
Kompatibel mit Neptune Apex Controller
KSACB01  22,80 €

Typ2 Steuerungskabel 
(für Digital Aquatics Controller)
Verbindungskabel zwischen externem Controller und Kessil® 
LEDs A80 / A160 / A360W / A360N.                                                                             
Länge: 1,8 m ohne Anschlüsse
Steckertypen: 3,5 mm Stereo-Klinken-Stecker auf zwei 
einreihige 2POS-3-mm-Stecker
Kompatibel mit Digital Aquatics Controller
KSACB02  22,80 €

Verlängerungskabel 
mit Klinkenbuchse und -stecker
1,8 m Verlängerungskabel für die Verbindung zweier 
Leuchten oder zwischen Controller und Licht.
Länge: 1,8 m ohne Anschlüsse
Steckertypen: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 3,5 mm 
Stereo-Klinkenbuchse
KSACB04  22,80 €

90° K-Link 
USB-Verbindungskabel - 3 m
Das Kessil® 90° Verbindungskabel verbindet die Kessil® 

A360X-LEDs miteinander oder mit dem Spectral Controller X.
Länge: 3 m ohne Anschlüsse
Steckertypen: USB-C-Stecker an USB-C-Stecker
Kompatibel mit Spectral Controller X, A360X
KSKLC90  28,50 €

90° Klinkenkabel - 3 m
Das Kessil® 90° Klinkenkabel verbindet beliebige steuerbare 
0~10 V Kessil®-Leuchten miteinander oder mit dem Spectral 
Controller. Erforderlich, um Kessil® A80 LEDs zu verbinden, 
die auf der Innenseite des Aquariendeckels montiert sind.
Länge: 3 m ohne Anschlüsse
Steckertypen: 3,5 mm Stereo-Klinken-Stecker auf 3,5 mm 
Stereo-Klinken-Stecker
KSULC10  22,80 €

19V Netzteil-Verlängerungskabel 1,8 m
KSUCB19  22,80 €

Netzteil 48V-185W für AP700, D/F-Stecker
KSUPS185  160,70 €

Netzteil 19V-90W für A360, H380 D/F-Stecker
KSUPS19  57,10 €

Netzteil 19V-65W für A160, H160 EU-Stecker
KSUPS1965  57,10 €

Netzteil 24V-24W für A80, H80 EU-Stecker
KSUPS2424  57,10 €


