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Elekironisch gesteuertes CO,-Ventil fur eine gezielte, stabile,
prézise CO,-Versorgung.

* Im Meerwasser — besonders in der Riffaquaristik — erlaubt er
die bequeme und risikofreie Nutzung eines Kalkreaktors fur die
Aufrechterhaltung des Biotopgleichgewichts.

* Im SUBwasser — besonders beim Aquascaping — ist der
CarbonDoser® ein unverzichtbares Instrument zur Bereitstellung
der perfekten CO2- Dosierung fur optimales Pflanzenwachstum
ohne aufwandige CO2- Regelung.

* Praziseste Dosierung durch hohe Reaktivitat des Ventils.

e Auf /- 1/1.000-stel Sekunde konstante Blasenrate.

* Erzeugt eine CO,-Portion / CO,-Blase alle 0,1 bis 10 Sekunden.

e Blasenzahl von ca. 10 Porfionen / Blasen pro Sekunde bis
1 Portion / Blase pro 10 Sekunden einstelloar.

* Kein ,Dumping” wie bei Nadelventilen.

* Konsistente, prazise CO,-Regulation auch bei Druck-
schwankungen.

e Intuitiv, benutzerfreundlich, kompakt und einfach zu bedienen

* Inklusive Ruckschlagventil, Schlauchadapter, SchiGuchen,
Netzteil.

*  Kompatibel mit Neptune, Hydros, GHL, PinPoint und naturlich

mit  TUNZE® Druckminderer 7077/3  sowie den TUNZE®
Kalkreaktoren 3171 und 3172,




