
 HUB&  SMART
 CONTROLLER

TUNZE®

 HUB

Aquatic Eco Engineering
TUNZE®

SmartController 7000.001
Mit Temperatursonde, 4 Verbindungskabel, 
Universalverbindungskabel, Befestigungsset. 
Maße ohne Halterung (L x B x H): 
133 x 33 x 116 mm

 

5 Jahre Garantie.

Made in Germany.

Unkomplizierte
Over-the-air Updates.

5 Jahre Updategarantie.

Ausfallsicher: Internet nur für
Konfiguration & Benachrichtigung
notwendig. Nicht für den Betrieb.

Inklusive Temperatursonde.

Inklusive Wandhalter.

Integrierte Echtzeituhr:
→ Keine Programmverschiebung
bei Stromausfall.

Präzise pH- oder Redox Messung.

Über Hardware finanziert.
Keine versteckten Nutzungsgebühren.

Browserbasiertes Webinterface:
Betriebssystemunabhängig,
keine Treiber, keine Programme.

Keine versteckte Datenerfassung.

Messwerte dauerhaft online einsehbar 
gesichert.

Redundante Server an verschiedenen 
Standorten in Europa.

Regelung: Voll konfigurierbares
Reaktionssystem.

Gesamte Kommunikation verschlüsselt.
Server zu Endgerät als Geräte-individuelle
AES256-Verschlüsselung.

Voll konfigurierbares
Benachrichtigungssystem.

Eine Plattform – viele Endgeräte
Auf dem TUNZE® HUB lassen sich alle TUNZE® HUB 
kompatiblen Geräte an einem Ort übersichtlich 
verwalten.

TUNZE®

 HUB

 AQUATIC
ECO
 ENGINEERING

DESIGNED
 AND MADE IN
BAVARIA

Steuert bis zu:
4x TUNZE® Schaltsteckdose /  Ventil
4x TUNZE® LED 8850 /  Kessil® 0-10 V
4x TUNZE® Turbelle® electronic /  0-10 V Pumpe
4x TUNZE® Aquawind
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