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Características de CarbonDoser® 
•	 Válvula electrónica para el suministro directo de CO2.
•	 En sistemas de arrecifes, mejora significativamente la 

conveniencia, mientras reduce el riesgo, de usar un reactor de 
calcio para reponer minerales críticos.

•	 En los sistemas de agua dulce, el CarbonDoser® es perfecto para la 
dosificación de CO2 para optimizar el crecimiento de las plantas, 
haciendo que el laborioso ajuste de CO2 sea cosa del pasado.

•	 Dosificación más precisa gracias a la gran capacidad de 
respuesta de la válvula.

•	 Frecuencia de emisión de burbujas constante a +/- 1/1.000 de 
segundo.

•	 Emite una porción / burbuja de CO2 cada 0,1-10 segundos.
•	 El número de burbujas se ajusta de aproximadamente 10 

porciones / burbujas por segundo a 1 porción / burbuja cada 10 
segundos.

•	 No hay “drenaje” como con las válvulas de aguja.
•	 Regulación constante del CO2 incluso con fluctuaciones de 

presión.
•	 Intuitivo, compacto y muy fácil de usar.
•	 Incluye válvula de retención, adaptador de tubo flexible, tubos 

flexibles y bloque de alimentación.
•	 Compatible con Neptune, Hydros, GHL, PinPoint y, por supuesto, 

con el reductor de presión TUNZE® 7077/3 y los reactores de cal 
TUNZE® 3171 y 3172.


