
SmartController 7000.001
Con sonda de temperatura, 4 cables de 
conexión, cable de conexión universal, 
set de fijación. 
Dimensiones sin soporte (L x An x Al): 
133 x 33 x 116 mm

5 años de garantía.

Hecho en Alemania.

Actualizaciones simples por aire.
(Over-the-air updates).

Garantía de actualización de 5 años.
Seguridad en caso de falla: 
Sólo se necesita Internet para 
configuraciones y notificaciones. 
No para operar. 

Incluye sonda de temperatura.

Incluye soporte de pared.

Reloj en tiempo real incorporado:
→ no hay cambios de programa en 
caso de un corte de energía. 

Medición precisa de pH o redox.

Financiado por hardware.
Sin tarifas de uso ocultas.

Interfaz web basada en navegador:
sistema operativo independiente,
sin controladores, sin programas.

Sin recopilación de datos ocultos.
Los valores medidos están 
permanentemente protegidos y se 
pueden ver en línea.

Servidores redundantes en diferentes 
ubicaciones de Europa.

Regulación: Totalmente configurable
sistema de reacción

Toda la comunicación encriptada.
Servidor a dispositivo final como cifrado 
AES256 específico del dispositivo.

Totalmente configurable
sistema de notificaciones.

Una plataforma – muchos dispositivos
Todos los dispositivos compatibles con TUNZE® HUB son 
administrados claramente en un solo lugar en TUNZE® HUB.
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Controla hasta:
4x TUNZE® caja de enchufe /  válvula
4x TUNZE® LED 8850 /  Kessil® 0-10 V
4x TUNZE® Turbelle® electronic /  0-10 V 
4x TUNZE® Aquawind
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